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Budynek murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej i wapiennej. Budynek zostat wzniesiony na planie prostokgta. Jego bryta jest
dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym. Ukfad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo - ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi
dachoéwka ceramiczna karpidwka uktadana w koronke. Elewacja frontowa i tylna sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym zacieranym na gtadko.
Fasada jest piecioosiowa, rozcztonkowana prostokatnymi otworami okiennymi. W drugiej osi od strony potnocnej umieszczone zostato wejscie do sieni.
Otwory okienne ujete zostaty prostymi opaskami z motywami zdobniczymi Okna | pietra wsparte zostaty na gzymsie podokiennym przebiegajgcym na catej
szerokosci elewacji. Dodatkowe podziaty horyzontalne tworzg gzymsy: miedzykondygnacyjny i profilowany gzyms wienczacy. Otwér wejsciowy umieszczony
zostat w ptytkim pseudoryzalicie i poprzedzony granitowymi schodami zewnetrznymi. Elewacja tylna pozbawiona jest podziatéw architektonicznych, tréjosiowa
z dwu- kondygnacyjna oficyng. Przekryta daszkiem pulpitowym przylegajacym do jej potnocnego naroznika. Nad piwnicami, ktore zlokalizowane
sg we frontowym trakcie budynku wystepujg stropy ceramiczne na belkach stalowych (ptaskie i odcinkowe) typu Kleina. Na wyzszych kondygnacjach
wystepujg stropy drewniane. Uktad komunikacyjny poprowadzony zostat klatkg schodowg wylewang na mokro z betonu. Jest ona dwubiegowa
ze spocznikami i metalowg balustradg. W sieni posadzka z lastrika. Ponadto wystepujg podtogi drewniane deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej
drewniana, skrzynkowa, wtérna. Okna w elewacji tylnej dwudzielne, wykonane wspétczesnie. Drzwi w elewacji frontowej drewniane, dwuskrzydtowe,
czesciowo przeszklone z naswietlem—wtérne. Drzwi w elewacji tylnej drewniane jednoskrzydiowe, ramowo - ptycinowe petne. Skrzydio drzwiowe zdobione
ptycinami z lustrami. Ponadto zachowata sie oryginalna stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi dwuskrzydtowe, drewniane, wahadtowe. Skrzydta drzwiowe
czesciowo przeszklone i podzielone szprosami na 9 przeszklonych pél . W ich dolnej partii wystepuje prostokgtna ptycina. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wodnokanalizacyjng i ogrzewanie piecowe. Stan zachowania: Budynek ucierpiat w trakcie powodzi w 1997 r. - woda zalata wéwczas piwnice.
Stwierdzono zawilgocenie murdéw piwnic oraz wilgo¢ w scianie wschodniej siegajgcej | pietra. Pokrycie dachu nieszczelne, zagrzybienie i porazenie przez
owady elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Rynny i rury spustowe nieszczelne- do wymiany.
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