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Budynek zlokalizowany w najblizszym sgsiedztwie kosciota parafialnego (po jego potnocnej stronie) oraz Zamku Piastowskiego. Wzniesiony zostat przy
ul. ZBOWID w zabudowie rozluznionej potudniowej pierzei ulicy. Jest to budynek murowany z cegty petnej. Bryta budynku jest dwukondygnacyjna
z poddaszem uzytkowym. W trakcie frontowym jest on podpiwniczony. Przekrywa go dach mansandrowy, tréjspadowy. Uktad konstrukcyjny drewnianej
wiezby dachowej jest krokwiowo -ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachdéwka ceramiczna karpiéwka. Elewacje pokryte tynkiem cementowo - wapiennym
nakrapianym. Skierowana na potnoc fasada jest czteroosiowa, przepruta prostokgtnymi otworami okiennymi, z wejsciem gtéwnym do budynku usytuowanym
w skrajnej osi przyziemia od strony wschodniej. W pofaci frontowej dachu wykonane zostaty dwie drewniane wystawki okienne przekryte daszkami
dwuspadowymi. Otwory okienne i drzwiowy ujete sg prostymi opaskami. Okna przyziemia i pietra wsparte zostaty na prostym gzymsie podokiennym.
Dodatkowo okna | pietra wzbogacajg fartuchy podokienne. Podziaty horyzontalne tworzg gzymsy: tasmowy gzyms miedzykondygnacyjny i profilowany gzyms
wienczacy. Na naroznikach fasade ujmujg lizeny. Analogiczny wystrdj architektoniczny zastosowany zostat na elewacji bocznej (od zachodu) i tylnej
t. gzymsy miedzykondygnacyjne i wienczgcy proste opaski wokot okien. Elewacja boczna os strony wschodniej pozbawiona jest podziatéw
architektonicznych. Nad piwnicami wykonano sklepienie kolebkowe na gurtach. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane. Uktad wnetrza jest
2 Y5 traktowy z sienig przy Scianie wschodniej. W jej tylnym trakcie usytuowana zostata drewniana klatka schodowa (schody zabiegowe z drewnianymi
toczonymi tralkami i drewniang poreczg). Schody do piwnicy murowane, ceglane, zabiegowe. W sieni zachowata sie ceglana posadzka. W pozostatych
pomieszczeniach wystepujg drewniane podtogi. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa — bez wartosci zabytkowych. Drzwi wejSciowe w elewacji frontowej
wspotczesnej — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem. We wnetrzu zachowata sie czes¢ oryginalnej stolarki drzwiowej — drzwi jednoskrzydiowe petne,
ramowo - ptycinowe (dekorowane ptycinami z lustrami ujetymi w profilowane ramy) w drewnianych oscieznicach. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng, wodno-kanalizacyjng, c.o ( mieszkanie na parterze) i ogrzewanie piecowe (mieszkanie na pietrze). Stan zachowania: Budynek ucierpiat w trakcie
powodzi w 1997r .- woda zalata wéwczas piwnice i przyziemie. Mury piwnic i przyziemia zawilgocone ( w piwnicach korozja cegty i zaprawy), spekane na catej
wysoko$ci budynku. Przy narozniku pétnocno - zachodnim Widoczne spekania nadprozy okiennych od strony frontowej. Tynki miejscami zawilgocone,
spekane i odspojone od podioza. Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej w stanie dobrym. Konserwacji wymagajg wystawki okienne. Budynek wymaga
remontu w zakresie elewacji. Do zachowania kwalifikuje sie ceglana posadzka w sieni i stolarka klatki schodowe;.




