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Usytuowany jest w potnocno - zachodniej czesci wsi. W jego sktad wchodzi cze$S¢ rezydencjalna z patacem i parkiem, opierajgcym sie od pétnocy o brzegi
stawu oraz z czesci folwarcznej, ktorg stanowig budynki gospodarcze potozone wokét podwdrza gospodarczego. Na skraju zatozenia, po zachodniej stronie
patacu i parku wzniesiony zostat budynek mieszkalny. Zatozenie ma charakter osiowy, ktdrego pétnocng cze$¢ zajmuje patac i park, a potudniowg folwark.
Os zatozenia podkresla droga prowadzaca od wsi po jego potudniowej stronie. Dodatkowy dojazd wiedzie alejg lipowg od strony wschodniej, ktéra przecina
prostopadle 0§ zatozenia prowadzgc dalej w kierunku pétnocnym do budynku mieszkalnego. Inny dojazd do tego budynku poprowadzony zostat od drogi
z Krosna Odrzanskiego. Teren ten jedynie w czesci jest wygrodzony. Przy gtéwnej bramie wjazdowej do folwarku zachowaty sie fragmenty muru petnego.
Ponadto zachowato sie ogrodzenie przed czescig patacowo - parkowg - relikty w postaci stupkéw bramy oraz wspétczesnie wykonane ogrodzenie z siatki
drucianej. Dominante architektoniczng zatozenia stanowi usytuowany na jego osi patac, poprzedzony owalnym w ksztatcie podjazdem i otoczony parkiem.

Patac - wzniesiony zostal z cegly, zalozony na rzucie prostokgta z centralnym ryzalitem akcentujgcym fasade. Jego wysokag bryte przekrywa dach
czterospadowy kryty dachdéwka. Fasada jest 11 - osiowa z reprezentacyjnym portalem ujmujgcym wejscie gtdwne do budynku. Zaniedbany, liczne
zawilgocenie $cian i stropéw, dach wymaga nowego pokrycia, do wymiany kwalifikujg sie rynny, rury spustowe i opierzenia. Remontu wymagajg elewacje
i wnetrze,




