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Budynek usytuowany jest w pétnocno - zachodniej czesci lewobrzeznego miasta, we wschodniej pierzei ul. Grobla na terenie tzw. dolnego miasta w Krosnie
Odrzanskim. Wzniesiony zostat w zabudowie rozluznionej, w uktadzie kalenicowym do ulicy. Jest to budynek murowany z cegty peinej na zaprawie wapienne;.
Grubo$¢ muréw konstrukcyjnych osigga 84cm. Sciany dzialowe ceglane. Budynek jest w czesci frontowej podpiwniczony. Jego bryta jest parterowa
z poddaszem uzytkowym. Przekrywa jg wysoko dach mansardowy, kryty dachéwkg ceramiczng karpiowka. Uktad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowe;j
jest krokwiowo - ptatwiowy. Zatozony zostat na rzucie prostokgta o wymiarach 17m x 9m. Elewacje sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym
nakrapianym. Majg one ramowy podziat, ktéry tworzy lizeny, gzymsy i pas cokotu. Elewacje frontowa i tylng zamyka profilowany gzyms wienczgcy. Fasada
jest osmioosiowa podzielona prostokatnymi otworami okiennymi ( z blendg wykonang w miejsce okna w skrajnej osi od poétnocy ), otwor wejsciowy
poprzedzony murowanymi schodami o grubosci muru — przesuniety jest lekko z osi budynku i znajduje sie w czwartej osi od strony pétnocnej. We frontowej
potaci dachu umieszczone zostaty centralnie cztery drewniane wystawki okienne, przekryte daszkami pulpitowymi, krytymi papg. Na elewacji bocznej
( potnocne ) dwa otwory okienne w przyziemiu i cztery ( osiowane z dolnymi ) okna do$wietlajgce poddasze. Obydwie kondygnacje wydziela gzyms tasmowy.
Analogiczny uktad na wysokosci poddasza wystepuje w elewacji bocznej (od strony potudniowej ) do ktérej przybudowany zostat ceglany ganek balkonowy —
cofniety od ulicy, przylegajgcy do potudniowo — wschodniego naroznika budynku. Na wysokos$ci parteru powtdrzony zostat ramowy podziat elewacji jak
od strony frontowej. W osiach skrajnych wykonane zostaty blenda od strony zachodniej, okna od strony wschodniej oraz wejscie z ganku do mieszkania
— w czesci srodkowej. W elewacji tylnej znajduje sie jedynie otwdr wejsciowy — na osi wejscia od frontu oraz w tylnej potaci wykonane zostaty trzy wystawki
okienne nawigzujgce pod wzgledem formalnym do wystawek frontowych. Nad piwnicami wykonane zostaty ceglane sklepienia kolebkowe. Na wyzszej
kondygnaciji znajdujg sie stropy drewniane. Ukiad wnetrza jest 2, traktowy z sienig przelotowg, w ktérej umieszczona zostata drewniana klatka schodowa
( schody drewniane jednobiegowe proste ze spocznikiem, drewniana balustradg ze stupkami mocowanymi do stopnic i drewniang poreczg ). Posadzki
na pietrze sg wylewane z betonu, na wyzszej kondygnacji zachowaty sie podiogi deskowe. Cafta stolarka drzwiowa wewnetrzna jest wtérna ( drzwi
jednoskrzydtowe petne ). Drzwi od frontu sg drewniane dwuskrzydtowe z naswietleniem. w konstrukcji ramowo - ptycinowej, skrzydta drzwiowe petne
zdobione trzema ptycinami z lustrami i ujetymi profilowanymi ramami - lustra zdobig motywy romboidalne. Drzwi od frontu posiadajg wartosci zabytkowe.
Drzwi w elewac;ji tylnej sg dwuskrzydtowe petne z naswietleniem ramowo — ptycinowe. Nie przedstawiajg one wartosci zabytkowych. Od sieni zachowato sie
wejscie do komina za jednoskrzydtowymi, deskowymi drzwiami zamknietymi tukiem odcinkowym. Stolarka okienna jest wtdérna. Sg to okna drewniane
skrzynkowe. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i ogrzewanie piecowe. Przedlokacyjny cigg ul. Grobla stat sie istotng
czescig w nowo planowanym po 1217r. uktadzie miasta lokacyjnego. W okresie pézniejszym nie stracita ona roli drogi tranzytowej wiodgc do przeprawy przez
Odre umozliwita karawanom kupieckim ominiecie Miasta. Analiza architektoniczna wskazuje na powstanie budynku nr 47 ok. 1800r. w nurcie architektury
klasycznej.

PRACE BUDOWLANE | KONSERWATORSKIE: W latach 70-tych wykonano remont elewacji przetozono pokrycie dachu / likwidujac powieke w potaci
frontowej / wymieniono stolarke okienng / likwidujgc okna krosnowe / wymieniono stolarke drzwiowg wewnetrzng osadzajgc drzwi typowe oraz wykonano
tazienki.

STAN ZACHOWANIA : Budynek od wielu lat zaniedbany. W 1997r. ucierpiat w trakcie powodzi. Mury piwnic zawilgocone, mury przyziemia zawilgocone
do wysokosci 1,5m — $ciana pétnocna. Stan tynkéw zty, zawilgocone, odspdjze od podtoza. Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej porazone przez owady,
zagrzybione, pokrycie dachu nieszczelne.

POSTULATY KONSERWATORSKIE:

Wymagany jest remont dachu i elewacji. Konserwacji wymaga konstrukcja wiezby dachowej , stolarka drzwi gtéwnych i klatki schodowe;.




