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Elewacja frontowa

Drzwi wejsciowe od frontu przy nr 31

Detale architektoniczne na oknami | pietra




Budynek zatozony na rzucie dwéch sprzezonych ze sobg prostokatéow. Bryta budynku jest tréjkondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym w ukfadzie
kalenicowym do ulicy. Od strony podwérza przylega do niej tréjkondygnacyjna oficyna przekryta dachem dwuspadowym, prostopadtym do kalenicy dachu nad
brytg gtdéwng. Ukfad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo -ptatwiowy. Pokrycie dachu nad catoscig wykonano z papy. Elewacje obiektu
sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Fasada ma kompozycje szescioosiowg. W skrajnych osiach przyziemia wykonane zostaty wejscia do sieni
( od strony pétnocnej nr 29 a od potudniowej 31). Prostokgtne otwory okienne umieszczone zostaty w uktadzie osiowym. Okna dos$wietlajgce wysoki parter
wsparte zostaly na gzymsie podokiennym i obwiedzione profilowanymi opaskami. Flankujgce je otwory wej$ciowe umieszczone zostaty w plytkich
pseudoryzalitach. Ujmujgce je pilastry na wysokich cokofach, zdobione od czotfa ptycinami, kiére dzwigajg belkowanie z fryzem kostkowym ( taczy sie ono
z belkowaniem wydzielajgcym przyziemie od | pietra). Otwory wejsciowe znajdujg sie w potkoliscie zamknietej gtebokiej wnece. W grubosci muru wykonane
zostaly kamienne schody, pokonujgce duza réznice wysokosci miedzy poziomem chodnika a wysokim parterem budynku. Okna na wysokosci | pietra
opracowane zostaty w sposéb bardzo dekoracyjny. Wsparte zostaty na profilowanym gzymsie miedzykondygnacyjnym, ujete profilowanymi opaskami,
zwienczone dekoracyjnymi naczoétkami: wsparte na konsolach, w srodkowej czesci wygiete pétkoliscie. Pola ponad nadprozem okien wypetnia dekoracja
sztukatorska— przedstawienie jaszczurek w uktadzie antytetycznym z ogonami przechodzgacymi w wi¢ roslinng. Okna trzeciej kondygnacji opracowane
skromnie: wsparte na gzymsie podokiennym i ujete prostymi opaskami. Elewacja tylna gtéwnego korpusu w skrajnych osiach (od poétnocy i potudnia) jest
jednoosiowa, przepruta otworem wejsciowym w partii przyziemia i okiennymi — na wysokosci Il i Il kondygnacji. Elewacje oficyny przepruwajg prostokatne
otwory okienne i blendy. W $cianie wschodniej wystepuje uktad czteroosiowy a w $cianach bocznych dwuosiowy — uktad okien i blend okiennych. Wysoki
cokét obiega caty budynek. Umieszczone zostaty w nim mate otwory okienne i wentylacyjne od frontu) doswietlajgce piwnice, ktére wystepujg pod catym
obiektem. Sciany oficyny zdobig horyzontalne gzymsy tasémowe wydzielajgce poszczegdlne kondygnacyjne. Nad piwnicami wykonane zostaty stropy
ceramiczne docinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostatych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane. Uktad komunikacyjny poprowadzono
za pomocg klatek schodowych (drewniane wachlarzowe z drewnianymi stupkami mocowanymi do stopnic i drewnianymi poreczami), ktére umieszczone
zostaty w narozniku pétnocno — i potudniowo - wschodnim gtéwnego korpusu kamienicy. Dostep do klatek prowadzi z sieni przejSciowych usytuowanych
na przedtuzeniu obydwu wejs¢ do budynku , przy jego pétnocnej i potudniowej Scianie. Obecnie z wejscia nr 29 dosta¢ sie mozna do dwéch mieszkan
na | pietrze. W obydwu korytarzach wystepujg posadzki ceramiczne. Posadzka w korytarzu potudniowym ma wartos¢ zabytkows - jest dwubarwna ( czarno —
niebieska ) uktadana z osmiobocznych ptytek, tgczonych na naroznikach mniejszymi ptytkami w ksztatcie rombow. W elewacji frontowej zachowata
sie oryginalna stolarka drzwi gtéwnych (od pétnocy i potudnia). Sg one drewniane dwuskrzydtowe, petne, z poétkoliscie zamknietym naswietlem. Naswietle
dzielone jest promieniscie rozchodzgcymi sie szprosami na 3 pola. Wydziela je profilowane slemie. Skrzydta drzwiowe w konstrukcji ramowo - ptycinowej
zdobig po trzy czteroboczne ptyciny z lustrami ( $Srodkowe wieksze w ksztalcie stojgcych prostokatow) i ujmujg profilowane listwy na narozach. Listwa
przymykowa ujeta dwoma kanelowanymi pilastrami na cokotach. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, zdobiona profilowanymi slemionami z prostymi
stupkami. Na parterze oficyny wykonana zostata stolarka z PCV. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodnokanalizacyjng i ogrzewanie
piecowe. Stan zachowania: Budynek ucierpiat w trakcie powodzi w 1997 r. Zalane zostaty piwnice. Stwierdzono zawilgocenie muréw przyziemia i piwnic,
ich konstrukcja w stanie dobrym. Stan tynkéw dobry ( ztuszczone warstwy malarskie), stan elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej i pokrycie dachu —
stan dobry. Rynny i rury spustowe — stan dobry.




