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KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa
budynek mieszkalny

2. Czas powstania
XVII/XIX w.

3. Miejscowos¢
Krosno Odrzanskie

8. Fotografia z opisem wskazujgcym orientacje albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4., Adres
Prusa 12
66-600 Krosno Odrzanskie
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rejestr zabytkoéw, nr 752
Data wpisu: 15.01.1964

Elewacja frontowa

Elewacja frontowa

7. Opracowanie karty adresowej (autor,
data i podpis)

wrzesien 2010 r.




Budynek stanowi ostatni element zwartej zabudowy wschodniej pierzei placu. Pierwotnie do pdinocnej elewacji szczytowej budynku przylegat niski, nakryty
dwuspadowym dachem budynek - prawdopodobnie gospodarczy, ktérego zarys jest jeszcze czytelny na zdjeciach z konhca lat 50 - tych XX w. Obiekt
zlokalizowany jest, podobnie jak sgsiadujgcy z nim wiekszy budynek, w uktadzie kalenicowym - zgodnie z linig zabudowy pierzei. Od podwdrza do elewacji
wschodniej przylega murowana, parterowa przybudéwka pokryta dachem pulpitowym. Obiekt murowany z cegty petnej, pietrowy. Zatozony na planie prostokata.
Prosta, zwarta dwukondygnacyjna bryta budynku skierowana elewacjg frontowg na zachéd ku wnetrzu placu B. Prusa; elewacja tylna na wschod. Cato$¢ nakryta
dachem dwuspadowym z kalenicg na krétszej osi budynku. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej. Wszystkie elewacje tynkowane tynkiem
wapienno - piaskowym w jasnym, naturalnym kolorze pomalowane obecnie silnie przetartg farbg w kolorze szaro - niebieskim. Nad kondygnacjami drewniane
stropy belkowe. Konstrukcja wiezby drewniana. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng typu karpidéwka. Rynny i rury spustowe metalowe, pomalowane czesciowo
minig. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana, z wyjgtkiem jednego okna elewacji, wtérna. Elewacja frotowa - zachodnia w parterze
jednoosiowa, podzielona wtérnie nieco przesunietym w osi oknem w ksztaicie prostokata lezgcego, wypetniona trzydzielng stolarkg. Pietro na dwu symetrycznie
rozmieszczonych osiach podzielone identycznymi pod wzgledem ksztattu i wielkosci prostokgtnymi oknami z dwuskrzydiowa, dwuszybowg stolarkg. Okna
obwiedzione gtadkimi opaskami w formie wyrobionych w tynku, do$¢ szerokich paséw, ktére wraz z prostym gzymsem wienczacym stanowig jedyny detal
architektoniczny elewacji. W potaci dachu malutkie okienko nieco ponizej kalenicy. Elewacja tylna ( podwdrzowa ) w potudniowej czesci parteru przystonieta
usytuowang pod katem prostym przybuddwkg. Na sasiedniej pétnocnej osi, w parterze, nieco przesuniety ku srodkowi, prostokgtny otwor wejsciowy zaopatrzony
we wspolczesna stolarke w kolorze naturalnego drewna. Powyzej, na obu osiach pietra dwa otwory okienne w ksztatcie prostokgta stojgcego. Otwér pédtnocny
wypetniony jednoszybowsg, wspotczesng stolarkg. W otworze potudniowym zachowana jedyna oryginalna stolarka o osmiopolowym podziale z przechodzacym
stupkiem o przekroju pétwatka. Okna pietra obwiedzione rytymi w tynku prostymi opaskami, ktére wraz z prostym gzymsem wienczacym stanowig jedyny detal
architektoniczny. Pétnocna elewacja szczytowa gtadka, jedynie w centrum partii szczytowej dwa malutkie, prostokatne okienka doswietlajgce poddasze.
Postulaty:

- osuszenie budynku

- zalozenie izolacji przeciwwilgociowych

- remont elewacji

- wymiana zawilgoconych tynkéw

- ujednolicenie wielkosci otwordéw i rodzajow stolarki




