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Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej i wapiennej.  Grubość murów konstrukcyjnych wynosi 74,5 cm. 
Ceglane ścianki działowe osiągają grubość 28-30 cm. Ściany szczytowe i działowe na wysokości poddasza wykonane zostały w konstrukcji szachulcowej                     
z wypełnieniem ceglanym. Budynek ma rzut  wydłużonego prostokąta. Układ wnętrza jest 3 ½ traktowy z sienią przelotową na osi ( przy ścianie północnej) oraz 
klatką schodową dostępna z sienie usytuowaną w połowie jej długości. Budynek jest częściowo podpiwniczony ( w trakcie tylnym). Jego bryła jest dwu-
kondygnacyjna, przekryta dachem mansandrowym, w układzie kalenicowym  do ulicy.  Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo -
płatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka zakładkowa, układana podwójnie. Elewacja frontowa i tylna pokryte są tynkiem cementowo - wapiennym 
nakrapianym. Elewacja frontowa jest trzyosiowa z prostokątnymi otworami okiennymi w układzie osiowym ( ujęte prostymi opaskami ) oraz otwór drzwiowy                    
w skrajnej osi przyziemia od północy. Elewacja tylna jest trzyosiowa w partii przyziemia, na wysokości piętra wykonano dwa okna ( przesunięte z osi pozostałych 
otworów ), elewacje frontową i tylna wieńczą profilowane gzymsy. Brak jest dodatkowych podziałów architektonicznych.  Nad pomieszczeniami piwnic wykonane 
stropy ceramiczne, odcinkowe, na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach wykonano stropy drewniane, belkowe z wsuwką i tynkowana 
podsufitką na trzcinie. Układ komunikacyjny prowadzi drewniana klatka schodowa. Na piętro wiodą jednobiegowe schody proste, na poddasze schody zabiegowe 
( balustrady drewniane proste, mocowane do stopnic ). W sienie przejściowej wykonano posadzkę z lastrika. Pozostałe pomieszczenia parteru maja posadzki 
wylewane z betonu. Na wyższych kondygnacjach występują drewniane podłogi deskowe. Istniejąca stolarka okienna, drewniana skrzynkowa nie posiada cech 
zabytkowych.  Drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej  są oryginalne drewniane, jednoskrzydłowe w konstrukcji ramowo - płycinowej,; pełne z naświetlem –                    
bez wartości zabytkowej. Drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej oryginalne drewniane, jednoskrzydłowe w konstrukcji ramowo - płycinowej, pełne z naświetlem. 
Skrzydło drzwiowe zdobią cztery czworoboczne płyciny. Część stolarki wewnętrznej oryginalna. Są to drzwi drewniane jednoskrzydłowe ( skrzydło drzwiowe  
zdobione czterema  czworobocznymi płycinami ) pełne z naświetlem. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewanie 
piecowe. 

 
  

 

         

 

 
 


