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Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Walki Mtodych. Wzniesiony zostat w konstrukcji murowanej z cegty petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej i wapiennej. Sciany szczytowe na wysokosci poddasza wykonane sg w konstrukcji szachulcowej z wypetieniem ceglanym. Budynek
zostat zatozony na rzucie wydtuzonego prostokata. Uktad wnetrza jest 2 1/2 traktowy z sienig przelotowa na przestrzat budynku ( przy jego potudniowej Scianie).
Obiekt czesciowo podpiwniczony ( w tylnym trakcie). Jego bryta jest dwukondygnacyjna, przykryta dachem dwuspadowym, w uktadzie kalenicowym do ulicy.
Uktad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest ptatwiowo-kleszczowy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna typu karpidwka. Elewacja frontowa
i tylnia oraz cze$¢ szczytowej od pdinocy, sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. W $cianie szczytowej zachowat sie fragment
neogotyckiego ceglanego muru z elementami krenalazu w zwienczeniu, rozczionkowane ostrotukowymi blendami i oknami strzelnic. Elewacja frontowa -
trojosiowa, przepruta prostokatnymi otworami okiennymi (okna ujete profilowanymi opaskami i wparte na podokiennikach). Wejscie do budynku usytuowane
w skrajnej osi od potudnia. Parter od pietra wydziela profilowany gzyms miedzykondygnacyjny. Elewacja tylna, tréjosiowa z parterowg przybudéwka przy pétnocno
- zachodnim narozniku budynku. Obok wejscia do sieni zlokalizowane wejscie do piwnic ( obecnie niedostepne). Nad piwnicami wykonano stropy odcinkowe,
na belkach stalowych, ceramiczne typu Kleina. Na pozostatych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane, belkowe, z wsuwkg i otynkowang podsufitkg na
trzcinie. Ukfad komunikacyjny z parteru na pietro i poddasze powigzany z sgsiednim budynkiem, w ktérym znajduje sie zelbetowa klatka schodowa - schody
dwubiegowe ze spocznikami. Dostepne przez szeroki otwér w potudniowej scianie budynku, dostepny od sieni w jego przyziemiu. W sieni zachowata sie ceglana
posadzka. Na pietrze podtogi deskowe. Stolarka okienna w elewaciji frontowej oryginalna - okna drewniane, skrzynkowe o stupkach zdobionych pétkolumienkami
i profilowanych $lemionach. Skrzydta podzielone dodatkowymi szprosami. Drzwi od frontu drewniane, dwuskrzydtowe petne z naswietlem, w konstrukcji ramowo -
ptycinowej. Sg one ujete drewniang oscieznicg z profilowang listwag od frontu. Kazde skrzydto zdobig trzy ptyciny, w potowie ich wysoko$ci zachowany oryginalny
zamek i klamka. Listwe przymykowa zdobi kanelowana potkolumienka z gtowica. Stolarka okienna i drzwiowa od strony podwdrza - wtérna. Budynek wyposazony
w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i ogrzewanie piecowe.

Postulaty:

- remont kapitalny,

- stolarka drzwi frontowych i okien wymaga konserwacji,

- do zachowania kwalifikuje sie oryginalna ceglana posadzka, w sieni przejsciowej wymaga przetozenia.




