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Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej wschodniej pierzei ul. Walki Mtodych, na narozniku z Placem Wolnosci. Budynek wzniesiony zostat w konstrukcji
murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej oraz w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem ceglanym — $ciany szczytowe na wysokosci
poddasza. Obiekt wzniesiony zostat na rzucie wydtuzonego prostokgta. Bryla obiektu jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym w uktadzie
kalenicowym do ulicy. Do obiektu przylega od tytu dwukondygnacyjna przybudéwka przekryta dachem jednospadowym. Uktad konstrukcyjny wiezby dachowej
jest drewniany w ukfadzie ptatwiowo - kleszczowym. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpidwka uktadana w koronke oraz papa. Elewacja
frontowa, tylna oraz Sciana szczytowa od potudnia sg pokryte tynkiem cementowo- wapiennym nakrapianym. Fasada budynku jest tréjosiowa. Przepruwajg jg
prostokatne otwory okienne, a w skrajnej osi przyziemia (od strony poétnocnej) umieszczony zostat otwor wejsciowy do sieni. Otwory okienne na wysokosci
pietra ujete sg profilowanymi opaskami okiennymi. Wsparte zostaty na profilowanym gzymsie: miedzy kondygnacyjnym i wienczacym. Elewacja tylna
utrzymana jest w odrebnej konwencji stylistycznej. Na wysokosci przyziemia przepruwajg jg szerokie sprzezone ze sobg okna,a na wysokosci pietra dwa okna
sprzezone z drzwiami balkonowymi na osi elewacji. Elewacje tylng zdobig horyzontalne pasy z cegty klinkierowej. W skrajnej osi od strony poétnocnej,
w Scianie cofnietej w stosunku do lica tylnej elewacji budynku — przybuddéwki, usytuowany zostat otwoér wejsciowy prowadzgcy do sieni. Uktad komunikacyjny
z przyziemia na pietro prowadzony zostat za pomocg drewnianej klatki ( schody zabiegowe) umieszczonej w srodkowym trakcie. Nad piwnicami wykonane
zostaly stropy ceramiczne typu Kleina. Na wyzszej kondygnacji stropy drewniane, belkowe, z podsufitkg tynkowana na trzcinie. W przyziemiu wykonano
posadzki wylewane z betonu. Na wysokosci pietra zachowaly sie drewniane podtogi deskowe. Drzwi zewnetrzne w elewacji frontowej sg oryginalne:
drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem, w konstrukcji ramowo - plycinowej. Skrzydta drzwiowe zdobig trzy ptyciny czworoboczne z lustrami w profilowanych
ramach. Oscieznice drzwi sg drewniane petne z profilowang listwg od czofa. Stolarka okienna fasady ( na wysokosci pietra) o wartosciach zabytkowych— okna
drewniane skrzynkowe z profilowanymi $lemionami z pétkolistymi stupkami. Sciana szczytowa budynku pozbawiona jest podziatéw architektonicznych.
Przylegat do niej bud. Nr 23, ktéry wyburzono po 1986 r. W $cianie tej wykonane zostaty wtdrnie otwory okienne (po jednym na wysokosci pietra i przyziemia).
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodnokanalizacyjng i ogrzewanie piecowe.




