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Budynek znajduje sie w krotkim ciggu zwartej zabudowy pétnocnej strony ulicy, ktéra tu rozszerza sie w niewielki, zabudowany dodatkowo od zachodu placyk.
Od strony wschodniej budynek przylega do konczgcego pierzeje obiektu o podobnych gabarytach i identycznej wysokosci. Od zachodu
zas do trzykondygnacyjnej kamienicy. Obiekt ustawiony jest w linii zabudowy, podobnie jak sgsiadujgcy z nim od wschodu budynek, w ukfadzie
kalenicowym. Obiekt murowany z cegty petnej. Pietrowy z uzytkowym poddaszem, zatozony na planie prostokata. Prosta, zwarta, prostopadtoscienna
i dwukondygnacyjna bryta budynku skierowana elewacjg frontowa na potudnie ku ulicy i wnetrzu placu. Elewacjg tylng na pétnoc ku rzece. Cato$¢ nakryta
dwuspadowym ma sandrowym dachem z kalenicg na krétszej osi budynku. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej. Z wyjatkiem $cian
poddasza i wystawek okiennych, ktére wykonano w technice muru pruskiego. Wszystkie elewacje tynkowane do potowy wysokos$ci okien parteru, nowym
zatozonym po powodzi w 1997r. tynkiem cementowo-wapiennym; powyzej tynkiem wapienno-piaskowym w naturalnym KOLORZE PIASKOWYM. Sciany
wnetrza tynkowane i malowane, w sieni olejne lamperie. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe. Konstrukcja wiezby drewniana. Pokrycie dachu
dachowkg ceramiczng karpidwka w kolorze ciemnografitowym z niewielka iloscig dachéwek w kolorze czerwonym. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowe;.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana, z wyjgtkiem skrzydet drzwi sieni — wtérne. Elewacja frontowa — potudniowa tréjosiowa
o regularnie rozmieszczonych osiach. W parterze, na osi wschodniej otwor drzwiowy poprzedzony szerokim, drewnianym progiem i kamiennym podestem
z dwoma stopniami, prowadzgcy do sieni. Dwie pozostate osie przeprute otworami okiennymi w ksztatcie prostokgta stojgcego. Na wszystkich trzech osiach
pietra okna identycznego jak w parterze ksztattu i wymiarach. Wszystkie okna zaopatrzone w stolarke o krzyzowym podziale ze slemieniem przechodzgcym
na 2/3 wysokosci otworu i stupkiem zdobionym poétwatkiem. Jedynymi detalami sg murowane parapety, w ktdre pierwotnie zaopatrzone byty wszystkie okna,
obecnie zachowane jedynie pod oknami pietra. Parapety w parterze usunieto podczas zbijania tynkdw przyziemia po powodzi w 1997 r. W potaci dachu, nad
dwoma skrajnymi oknami, na nieco przesunietych ku srodkowi osiach, pojedyncze okna wystawkowe nakryte siodtowymi daszkami, ktérych zewnetrzne
elementy konstrukcyjne ozdobione sg snycerskim opracowaniem — kroksztyny o rzezbionych czotach belek, ozdobnie wycinane wsporniki. Powyzej, w potaci
pie¢ wiekszych i mniejszych okienek dachowych zamknietych géra tukiem odcinkowym. Zamkniety koszowo otwér drzwi wejScia gitdbwnego posiada
zachowana w pierwotnej formie, z wytozonymi drewnem oscieznicami i wegarami. Otwér obwiedziony wykonana w drewnie opaska w formie Ztobkowanego
pasa. Swiatlo otworu podzielone przebiegajgcym u podstawy tuku profilowanym, wysunietym ku przodowi $lemieniem. Ponad nim w catosci przeszklone
nadswietle. Stolarka drzwi petna, dwuskrzydtowa, dzielona w stosunku 2 :3 . Skrzydto wezsze nieruchome. Skrzydta o konstrukcji klepkowej z fasowanych
w jodetke klepek. Elewacja tylna — pétnocna— rozwigzana analogicznie do elewacji frontowej, z tg réznicg, ze w potaci tylko jedna wystawka na wschodniej
osi, nakryta daszkiem pulpitowym. Ponizej zachodniego okna parteru niewielka, zagtebiajgca sie ponizej poziomu gruntu, przybuddéwka mieszczaca drzwi
wejsciowe do piwnic. Jedynym detalem architektonicznym elewacji jest profilowany gzyms wienczacy. Otwor wejsciowy do sieni zaopatrzony w dwie pary
drzwi zachowanych, tgcznie z detalami w formie oryginalnej. Ich podwdjna stolarka o ciekawej, szafowej budowie, ze skrzydtami zewnetrznymi, ponad ktérymi
znajduje sie przeszklone nadswietle. W linii elewacji obie pary drzwi dwuskrzydtiowe. Skrzydta o budowie klepkowej- z klepkami nabijanymi do Slepego
podkfadu, z gory i z dotu szpongowanego, ktéry w skrzydtach zewnetrznych znajduje sie na zewnetrznej stronie. Strona wewnetrzna z szerokich klepek
w uktadzie rombowym. W centrum najmniejszy, wypukty romb ozdobnie fazowany. Klepki o profilowanych krawedziach mocowane ozdobnymi ¢wiekami
o wypuktych duzych, regularnie nabijanych gtéwkach. W skrzydle zachodnim zachowany oryginalny, kuty zamek i ozdobne, kute, tasmowe okucia zawiasowo
miekkich zarysach, zakohczone esowato. Catos¢ pokryto wieloma warstwami farby olejnej. Elewacje szczytowe - prawie w catosci przestoniete $cianami
sgsiednich domoéw. Widoczne jedynie fragmenty od strony podwdrzowej o gtadkiej powierzchni, bez podziatéw i otworéw. Szczyty o miekko przebiegajgcej
w dolnej partii linii. Wnetrze o uktadzie trzytraktowym, z sienig na wschodniej osi. Sieh przedzielona $ciang na granicy drugiego i trzeciego traktu. W jej czesci
potudniowej drewniane, policzkowe schody prowadzace na pietro.




