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Elewacja frontowa

Elewacja frontowa




Budynek usytuowany jest na narozniku ul. Walki Miodych i Bankowej. Budynek murowany z cegty petnej, wzniesiony na rzucie prostokata. Budynek nie jest
podpiwniczony. Jego bryfa jest dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym, przekrywa je dwuspadowy dach kryty dachéwkg ceramiczng karpiéwka. Uktad
konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej krokwiowo - ptatwiowy. Elewacja frontowa jest dwuosiowa, przepruta prostokatnymi otworami okiennymi ( po dwa
na wysokos$ci przyziemia i pietra). Wienczy jg prosty profilowany gzyms. Sciane szczytowg (tréjosiowg) przepruwajg okna doswietlajgce parter, pietro
i mniejsze od nich — trzy okienka dos$wietlajgce poddasze. W Scianie tylnej, przy pétnocnym narozniku znajduje sie otwor wejsciowy do sieni (wejscie gtdowne
do budynku) oraz bezposrednio nad nim doswietlajgce klatke schodowa. Istniejace stropy drewniane. Klatka schodowa wtérna — jednobiegowa
ze spocznikiem, wylewana na mokro z betonu. Posadzka w przyziemiu wylewana z betonu. Na wyzszych kondygnacjach drewniane podtogi deskowe.
Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa- bez wartosci zabytkowych. Stolarka drzwiowa wtérna — drzwi jednoskrzydtowe petne, ramowo - ptycinowe.
Od strony podwérza do budynku przylega budynek gospodarczy kryty daszkiem pulpitowym. Teren posesji od strony ul. Bankowej wydziela mur petny z furtkg
— przejscie wyciete tukiem odcinkowym i zwienczone trojkgtnym szczytem Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i ogrzewanie
piecowe.

Stan zachowania:

Budynek od wielu lat zaniedbany, dodatkowo ucierpiat w trakcie powodzi w 1997 r. (zalane przyziemie). Stwierdzono silne zawilgocenie i zagrzybienie muréw
w przyziemiu oraz $ciany pétnocnej na wysokosci | pietra. Pokrycie dachu nieszczelne, drewniana wiezba dachowa wymaga konserwaciji, a dach przetozenia.
Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna silnie wyeksploatowane, wymagajg remontu.

Postulaty:

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym, kwalifikuje sie do remontu kapitalnego. Bezwzglednie najwieksze problemy stanowi zagrzybienie muréw — sciany
potnocnej na catej jej wysokosci.




