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Budynek znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie kosciota p.w. Sw. Jadwigi, po jego potudniowej stronie, naprzeciw okazatego, XIX - wiecznego gmachu poczty.
Od strony wschodniej budynek przylega do waskiej, trzyosiowej kamienicy. Oba budynki zlokalizowane sg w linii zabudowy, w uktadzie kalenicowym w stosunku
do biegu ulicy. Budynek ul. Pocztowa 9 jest murowany z cegty petnej, pietrowy z uzytkowym poddaszem. Zatozony na planie prostokgta o wymiarach zblizonych
do kwadratu o scietym poétnocno - zachodnim narozniku. Dwa sgsiadujgce budynki tworzg wolno - stojgcy zespdt. Bryta budynku jest prosta, zwarta,
prostopadtoscienna, 2 -kondygnacyjna, nakryta 3 - potaciowym dachem mansardowym, skierowana elewacjg frontowg na potudnie w kierunku gmachu poczty.
Budynek ku pdétnocy przedtuzony, réwniez 2 - kondygnacyjny, najprawdopodobniej pdzniejszg dobudoéwkag z tarasem utworzonym na dachu. Elewacja tylna
skierowana wprost na kosciét. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej. Elewacje tynkowane naturalnym, nakrapianym tynkiem w kolorze
piaskowo- szarym, $ciany wnetrza rowniez tynkowane. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe, konstrukcja wiezby drewniana, pokrycie dachu dachéwkg
ceramiczng typu karpidwka w kolorze ceglasto - czerwonym. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
drewniana. Elewacja frontowa, potudniowa, czteroosiowa, o regularnie rozmieszczonych osiach i niskim cokolikiem z odsadzkga w parterze, na skrajnej osi
wschodniej otwér drzwiowy. Pozostate osie z identycznymi otworami okiennymi w ksztatcie prostokgta stojgcego. Na wszystkich 4 osiach pietra identyczne okna
w ksztalcie wydituzonych prostokatéw, stojgcych, wsparte na waskim, profilowanym gzymsie podokiennym. Okna obwiedzione profilowanymi opaskami, szerszymi
wokét okien parteru, wezszymi na pietrze. Elewacja zwienczona szerokim, profilowanym gzymsem koronujgcym. Okna parteru posiadajg wspoétczesng
trzyszybowg stolarke podzielong slemieniem na 2/3 wysokosci otworu. Czes$¢ dolna dwuskrzydtowa, dwuszybowa, czes¢ gorna, nadslemienna, jednoszybowa.
Okna pietra o krzyzowo dzielonej, oryginalnej stolarce ze slemieniem przechodzgcym w potowie ich wysokosci. W dolnej potaci dachu, na trzech, symetrycznie
rozmieszczonych osiach, trzy wystawki, kazda nakryta trzyspadowym daszkiem, okna wystawek dwuskrzydtowe. Elewacja tylna, pétnocna, dwustrefowa. Strefa
dolna, stanowigca $ciane poéinocng czesci dobudowanej, dwukondygnacyjna, podzielona na 2 osiach réznej wielkosci otworami okiennymi w ksztatcie
prostokatow stojgcych. Na osi wschodniej pietra jeden wiekszy od pozostatych otwér okienny. W partii drugiego pietra, na dachu przybudéwki, obszerny taras
obwiedziony od strony pétnocnej i zachodniej siatkowg wysokg balustradg mocowang miedzy murowanymi w cegty stupkami. Od strony wschodniej taras
ograniczony murkiem stanowigcym wysunietg ku goérze sciane wschodnig przybudoéwki. Strefe gérng elewacji stanowi silnie cofnieta elewacja pétnocna budynku
gtébwnego, tworzgca w partii poddasza trzecig kondygnacje, przepruta nieregularnie otworami. Przediuzona w czesci wschodniej pota¢ dachu tworzy wsparte
na filarze gtebokie zadaszenie czesci tarasu.




